A B C | Kompozytowy system montazowy: AB-V

do montazu modutow PV na dachu ptaskim lub gruncie

Materiak: HDPE + GF, aluminium

Kat nachylenia modutu: 10°-15°

Waga podstaw {+ 5%): A: 065 kg /B:1,0 kg

Montaz modutdow: pionowa na dtugim boku

Przeznaczenie: dach ptaski lub grunt

DANE TECHNICZNE

Kat nachylenia dachu: <7°

SpOSéb mocowania: balastowy lub zgrzewany {adapter S5P)

Gwa rancja: 12 lat z mozliwoscig przedtuzenia
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nalezy uwzglednic * 5% tolerancji.

Jedyne takie rozwigzanie na rynku PV
ruchoma szyna montazowa dostosuje system do dowolnego modutu

System mantazowy ABC nie ogranicza diugosci, ani szerokosel modutéw

Y grubosc ramy msdaiu musi miescic sigw zotresie 28-4C rm

INNOWACIA

@ mnowacia f SZYBKI MONTAZ o CZAS REALIZACIJI
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Pierwszy w Eurapie, w petni
uhiwersalny system montazowy
pozwalajgcy ha montaz PV

W ponad 10 wariantach.

Banalnie prosty i szybki montaz.
t do 70% czasu,
jac do standardowych
kanstrukeji fotowaoltaicznych.

Wysoka dostepnosé w magazynie
Niskie koszty dostawy ha terenie
catej Europy.

Wartosé

Wyrywanie zawleczki

4108 - 5561 N

Sprezystosé przy rozcigganiu

2400 - 3700 MPa

Udarnosé

26,89 - 47,66 kIjm2

Obcigzenie wiatrem

3 klasa

Obcigzenie $niegiem

3 strefa do 300 m n.p.m.

WLASCIWOSCI

Podane wlasciwosci sg przekazywane klientowi na podstawie
wykonanych badarn w celach wylgcznie informacyinych
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Przedstawiony wariant przynhalezy do grupy dostepnych wariantéw w ramach catego systemu montazowego AB



