— ABC | Kompozytowy system balastowy: ABC-H

do montazu modutow PV na dachu ptaskim lub gruncie

w
Z | Materiatk: HDPE + GF, aluminium
N
2 Kat nachylenia modutu: 15°
Z
I Waga podstaw {+ 5%): A: 065 kg /B:1,0kg /€ 1,3 kg
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= Montaz modutdow: kaskadowy, poziomo na dtugim boku
m .
Z | Przeznaczenie: dach ptaski lub grunt
0O | Kat nachylenia dachu: =7°
Balastowanie: betonowe bloczki fundamentowe
Gwarancja: 12 lat z mozliwoécig przediuzenia
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g 2]  Smm—: | 01: | 120 | 380 | 640
E 02:| 720 | 720 | 720
E o1 03:| 255 | 255 | 255
o 04:| 180 | 180 | 180
i Y,  — = ;== | 05:| 60 60 60
Wymiary podane sg w milimetrach,
0z 04 nalezy uwzglednic *+ 5% tolerancji.
n . - -
1) Jedyne takie rozwigzanie na rynku PV
; ruchoma szyna montazowa dostosuje system do dowolnego modutu
|
o | System balastowy ABC nie ogranicza dtugoscei, ani szerakosci modutdw
4 < Grubose rammy Sl mUST misseic sie w zokresie 38-4C ram
Z
S| et

@ mnowacia f SZYBKI MONTAZ o CZAS REALIZACIJI
w

Pierwszy w Eurapie, w petni Banalnie prosty i szybki montaz. Wysoka dostepnosé w magazynie
uniwersalny system balastowy DS Z Nz t do 70% czasu, Niskie koszty dostawy na terenie
pozwalajgcy ha montaz PV 5 jac do standardowych catej Europy.

W ponad 10 wariantach. onstrukgeji balastowych.

Wartosé

O [ wyrywanie zawleczki 4108 - 5561 N

~g Sprezystosé przy rozcigganiu 2400 - 3700 MPa Bezpieczeristwo

; Udarnosé 26,89 - 47,66 KI/m2 A tonroonana

== [ Obcigzenie wiatrem 3 klasa TOVRheinland

~g Obcigzenie éniegiem 3 strefa do 300 m n.p.m. | (CERTYFIKOWAND) e us

j Podane wlasciwosci sg przekazywane klientowi na podstawie Produkty zgtoszone do Urzedul Patentowego

; wykonanych badarn w celach wylgcznie informacyinych © Nomiflex Sp. z 0.0.
www.abcsystem.eu

Przedstawiony wariant przynhalezy do grupy dostepnych wariantéw w ramach catego systemu montazowego AB



