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SYSTEMY MONTAŻOWE

ZAPOZNANIE Z PRODUKTAMI

innowacyjne   //   szybkie   //   proste w montażu 
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Wielowariantowość
ABC System oferuje trzy podstawy o 
różnych wysokościach, co pozwala na 
instalację modułów PV pod wieloma 
kątami nachylenia – w orientacji 
pionowej, poziomej lub kaskadowej. 
W sumie dostępnych jest ponad 10 
konfiguracji ułożenia.

1
Modułowość
Rozwiązanie jest w pełni skalowalne –
możliwa jest dowolna rozbudowa 
istniejącej instalacji o kolejne moduły, 
niezależnie od ich wymiarów czy układu.

2
Optymalna logistyka
Dzięki zastosowaniu kompozytu, nasze 
konstrukcje są wyjątkowo lekkie, stackowalne
i kompaktowe, co w naturalny sposób obniża 
koszty transportu i magazynowania 
usprawniając całą logistykę.

3

PODSTAWY KOMPOZYTOWE
do montażu modułów PV
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Materiał produkcyjny
Nasze podstawy są wykonane z wysokiej jakości kompozytu
HDPE z dodatkiem włókien szklanych i absorberów.
Gwarantuje to wyjątkową odporność na promieniowanie UV
oraz trwałość. To materiał, który stawia nasze produkty w
czołówce światowych standardów i zapewnia niezawodność
w każdych warunkach.

JAKOŚĆ I 
BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo i certyfikaty

Nasz produkt został gruntownie przetestowany przez dwie
niezależne instytucje: Wydział Inżynierii Materiałowej
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz
laboratorium TÜV Rheinland Polska, które certyfikowały
system montażowy ABC dla wymaganych norm EN-1090
oraz EN-1991-1-3 i EN 1991-1-4, potwierdzając jego wysoką
wytrzymałość. System spełnia rygorystyczne normy, a
produkt wytrzymuje siły niszczące odpowiadające wiatrowi o
prędkości do 175 km na godzinę.

Środowisko

Nasz produkt w 100% poddaje się recyklingowi,
co minimalizuje ślad węglowy. Proces produkcji oraz
późniejsze użytkowanie są w pełni zgodne z zasadami
zrównoważonego rozwoju, nie wywierając negatywnego
wpływu na otoczenie. To nowoczesny wybór, który łączy
innowację z troską o planetę.
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KOMPATYBILNOŚĆ 

Innowacyjny mechanizm ruchomej głowicy
pozwala na montaż modułu fotowoltaicznego o
dowolnym wymiarze w sposób bezpieczny i
zgodny ze standardami – skracając czas
montażu nawet o 70%.

zakres pracy w głowicy podstawy

-25° / +25°
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KLEMA KOŃCOWA

Klema końcowa, wykonana z najwyższej jakości 
stopu aluminium, składa się z dwóch części, 
oferując płynną regulację wysokości 
w zakresie od 28 do 40 mm. 

Dzięki temu jest w pełni kompatybilna z każdym 
dostępnym na rynku modułem fotowoltaicznym.

zakres regulacji wysokości

28mm - 40mm
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Wariant balastowy
Podstawy układane są na dachu płaskim
lub gruncie oraz dociążane odpowiednią
ilością bloczków fundamentowych,
pełniących rolę balastu. Jest to
rozwiązanie w 100% bezinwazyjne w
poszycie.

Wariant zgrzewany
Podstawy przykręcane są do wgrzanego
uprzednio adaptera - płytki ze stali
nierdzewnej, która umożliwia dodatkową
regulację we wszystkich kierunkach ± 2,5
cm.

Wariant przykręcany
Podstawy przykręcane za pomocą
właściwych do typu dachu wkrętów
farmerskich, wariant przeznaczony w
szczególności do blachy płaskiej, płyty
warstwowej (obornickiej).

WARIANTY
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ABC SYSTEM
warianty balastowe - bezinwazyjne

Stosowany zarówno na dachach płaskich krytych 
papą / membraną jak i wszelkiego rodzaju gruntach
(w zależności od konfiguracji).

Podstawy utrzymywane są na podłożu metodą 
balastową, więc ich montaż jest w 100% bezinwazyjny.

W przypadku dachów płaskich, dla samego systemu 
wraz z balastem wymagana jest odpowiednia nośność 
dachu, w zależności od specyfiki budynku i jego 
lokalizacji.
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ABC SYSTEM
warianty zgrzewane (klejone)

Wariant przygotowany specjalnie dla dachów krytych papą 
lub membraną o niskiej nośności, gdzie nie można 
zastosować odpowiedniego obciążenia.

W komplecie wraz z podstawami dostarczany jest specjalny 
adapter - płytka zgrzewalna z kompletem śrub.

Istotną przewagą tego wariantu jest możliwość swobodnej 
regulacji położenia podstawy we wszystkich kierunkach 
względem wgrzanego adaptera (± 2,5 cm).
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ABC SYSTEM
wariant przykręcany - inwazyjny

Możliwy montaż do blach płaskich, w tym płyty 
warstwowej (obornickiej) za pomocą maksymalnie 8 
wkrętów farmerskich odpowiednich do rodzaju danego 
dachu.

System jest kompatybilny także z dachami krytymi 
papą / membraną, o ile pod spodem występuje 
podłoże, do którego można przykręcić podstawy (np. 
płyty OSB).
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KONFIGURACJE

Abdul Muis

Effectively managing and mitigating these risks 
involves strategies.

C H I E F  L E G A L  O F F I C E R

montaż poziomo

montaż pionowo

montaż kaskadowo



11 CONCEPT C R E A T I V E  C O R P O R A T I O N

Dedykowane systemy montażowe dla instalacji projektowanych 
w poziomym układzie modułów wschód-zachód.

Rozwiązanie balastowe lub zgrzewane, umożliwiające 
ustawienie klemy mocującej moduł w jego dowolnej strefie 
montażowej.

Dostępne w dwóch wariantach wysokości modułu nad 
podłożem – 20 cm lub 45 cm. 

2 dostępne warianty

ABC SYSTEM
ułożenia wschód-zachód (ABA-WE / BCB-WE)

15° nachylenie modułu
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Nowy wymiar efektywności przestrzennej – ułożenie, które 
pozwala na maksymalne wykorzystanie ograniczonej 
przestrzeni.

Balastowe rozwiązanie kaskadowe, umożliwiające montaż 
dwóch modułów – jeden nad drugim: w orientacji pionowej 
lub poziomej, pod różnymi kątami nachylenia.

Dla tego wariantu opracowaliśmy dedykowane, wydłużone 
klemy montażowe o długości 22 cm – w porównaniu do 
standardowych 5 cm – zapewniające stabilność i pełną 
kompatybilność z układem kaskadowym.

zakres możliwych stopni nachylenia

10° - 15°

ABC SYSTEM
ułożenia kaskadowe (ABC-H / ABC-V)
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DLA DACHÓW ZIELONYCH
ORAZ FARM PV

ABC SYSTEM
wariant regulowany (BC-PLUS)

adapter wraz z szyną montażową

Wariant regulowany to innowacyjne
rozwiązanie zaprojektowane z myślą o
montażu na dachach zielonych i nierównych
terenach farm fotowoltaicznych.

Zastosowanie naszego systemu to prosty
sposób na maksymalne wykorzystanie
dostępnej przestrzeni i optymalizację Twojej
inwestycji.

mniejsze zapotrzebowanie na ilość podstaw przy danym projekcie
regulacja wysokości ± 5 cm co 1,5 m, co pozwala zniwelować drobne nierówności podłoża
większa stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu I łączeniu ze sobą szyn montażowych
zwiększenie odległości od podłoża nawet do 50 cm
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Podsumowanie

Wielowariantowość
ABC System oferuje trzy podstawy o różnych
wysokościach, co pozwala na instalację modułów
PV pod wieloma kątami nachylenia – w orientacji
pionowej, poziomej lub kaskadowej. Dostępnych
jest ponad 10 konfiguracji ułożenia.

1

Szybkość montażu
System został zaprojektowany w taki sposób, aby 
maksymalnie skrócić czas montażu i zredukować 
złożoność instalacji do minimum.

2

Bezpieczeństwo i ekologia
Nasz produkt posiada niezbędne certyfikaty
gwarantujące bezpieczeństwo montażu i
użytkowania zarówno w Polsce, jak i na terenie
Unii Europejskiej. Dzięki zastosowaniu materiałów
nadających się do 100% recyklingu - jest niezwyle
przyjazny środowisku.

3

Szerokie zastosowanie
 System może być stosowany na dachach płaskich jako 
wariant zgrzewany lub balastowy oraz na gruntach.

4

Modułowość
Rozwiązanie jest w pełni skalowalne – możliwa jest 
dowolna rozbudowa istniejącej instalacji o kolejne 
moduły, niezależnie od ich wymiarów czy układu.

5

Optymalna logistyka
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów, 
nasze konstrukcje są wyjątkowo lekkie i kompaktowe, 
co w naturalny sposób obniża koszty transportu i 
magazynowania, usprawniając całą logistykę.

6

Dlaczego ABC?
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www.abcsystem.eu

Zapraszamy do współpracy

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mają charakter ogólny i informacyjny. Dobór odpowiedniego wariantu montażowego oraz spełnienie zakładanych parametrów technicznych systemu każdorazowo zależą od indywidualnych warunków lokalizacyjnych, w tym m.in. od nośności podłoża, strefy wiatrowej i śniegowej, rodzaju pokrycia dachowego oraz specyfiki konstrukcji budynku. 
Przed przystąpieniem do instalacji zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy technicznej oraz konsultację z wykwalifikowanym projektantem lub inżynierem budowlanym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego zastosowania systemu lub jego montażu niezgodnego z zaleceniami technicznymi.
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